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Шановний користувач! 
 
В першу чергу хочемо подякувати вам за вибір нашої продукції. Ми сподіваємося, що ви отримаєте 
задоволення від використання обладнання даної серії. 

Для забезпечення максимальної ефективності роботи обладнання, будь ласка, уважно вивчіть 
інструкцію до використання обладнання та збережіть її для вирішення питань, що можуть 
виникнути в ході експлуатації обладнання. 

 
Дана інструкція допоможе вам в безпечному і ефективному використанні обладнання. Для 
цього ви повинні взяти до уваги: 

Будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію перед установкою і запуском обладнання. 
Чітко дотримуйтеся правил безпечного поводження з обладнанням. 
Дана інструкція може бути застосована до інших моделей котлів, функціональні особливості 
наводяться в даній інструкції. 
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ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ 
 
1.   Перед установкою та запуском обладнання переконайтеся, що ви повністю 
прочитали та зрозуміли дану інструкцію. Особливу увагу слід приділити всім правилам 
безпеки. Недотримання правил безпеки може призвести до пожежі, вибуху, завдання 
майнових збитків, фізичних пошкоджень та смерті. 
 
2.  Запасні частини, придбані в не ліцензованому магазині, можуть викликати 
пошкодження обладнання. 
 
3.   НЕБЕЗПЕКА: Ризик удару електричного струму! Не намагайтеся самостійно 
відремонтувати або дослідити електронні елементи пристрою. Це може бути 
небезпечно для життя і тягне за собою відміну гарантії. 
 
4.    Поверхня котла під час роботи нагрівається. Щоб запобігти опікам, не торкайтеся 
котла без захисних  рукавичок. 
 
5.   Для здійснення будь‐яких механічних чи електричних дій з обладнанням 
необхідно зв`язатися з відповідними кваліфікованими спеціалістами.  
 
6.   В процесі роботи з котла та пальника можуть виділятися іскри, тому забороняється 
розміщувати поблизу котла  легкозаймисті матеріали. 
 
7.    УВАГА:  Для  під`єднання до живлення має бути використаний наземний кабель. 
 
8.   НЕ ВМИКАЙТЕ котел у випадку пошкодження кабелю електроживлення. 
 
9.   Експлуатація обладнання має здійснюватися відповідно до положень даної 
інструкції, обов`язково має проводитися щорічний технічний огляд обладнання. У 
випадку недотримання даних положень виробник не несе відповідальності за 
збитки,які можуть виникнути внаслідок некоректної роботи обладнання. 
 
10. Якщо котел почав горіти: вимкніть живлення з правого боку та зв’яжіться з 
сервісною службою. 
 
11. Передня кришка котла має бути закритою перед запуском. 
 
12. Не допускайте до управління котлом особу, яка не ознайомлена з правилами 
безпеки та з інструкцією по користуванню. 
13.  Дана інструкція має бути передана новому власнику у випадку продажу котла. 
 
14. Не використовувати в якості теплоносія ніяких інших рідин, крім води. 
 
15. При роботі котел продукує воду 90°С. Не використовувати для інших цілей. 
 
16. Приміщення, де розташовується котел, має бути обладнане пристроями для 
димовідведення. 
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17. Установку,  обслуговування  і ремонт обладнання повинен проводити 
кваліфікований спеціаліст. 
 
18. EN 676 (паливо газу) або EN 267 (рідке паливо) має обиратися в залежності від 
сертифікації пальника. 
 
19. Вентиляція в котельній має бути безперервна, щоб забезпечити максимальну 
безпеку і ефективність. 
 
20. Котел має бути встановлений на 20 см від підлоги, на платформі, яка повинна бути 
виготовлена з вогнетривкого матеріалу.  
 
21. Якщо будь‐яка частина котла зазнала контакту з водою, не запускайте котел і 
зверніться до сервісної служби, щоб з'ясувати, що сталося і замінити частину, яка 
контактувала з водою. 
 
22. Рекомендується встановити окремий вимикач далеко від котельної, щоб мати 
можливість екстренного вимкнення  газу. 
 
23. Якщо система живиться від виду палива, що важче за повітря, необхідно 
влаштувати систему аварійного відключення, а також розмістити бак з паливом поза 
межами приміщення, де знаходиться котел. 
 
Для отримання більшої інформації по обладнанню при зверненні  до сервісної 
організації, переконайтеся, що ви знаєте серійний номер та технічні характеристики 
обладнання.  
 
Для ізоляції котла використовується скловолокно та склокераміка. Дотримуйтеся 
правил безпечного перевезення, монтажу та експлуатації. 
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Котел 
 
1.   Не використовуйте для очищення матеріали на масляній основі. 
 
2.   Водопровідна вода може призвести до пошкодження котла. Мінерали у 
водопровідній воді розташовуються в частках, а під впливом тепла та в русі вони 
збиваються в фракції, що може призвести до засмічення. Також O2 і інші 
співвідношення газів у водопровідній воді може викликати корозію. Котел і труби 
періодично повинні бути перевірені на відсутність витоків або ушкоджень. 
 
3.   Не додавайте холодну воду до гарячої в систему 
 
Не додавайте матеріали, що  містять антифриз для автомобілів, так як вони можуть 
нанести матеріальний збиток системі





 

                                                                                      4  

 
 
Для визначення місця розташування котла 
 

ПЕРЕВІРТЕ:   Водопровід 
                           Вентиляцію 
               Паливні труби 

                           Електропроводку 
 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:  
Не зберігайте легкозаймисті матеріали поруч з котлом. 
 
СУХІСТЬ: 
 Навколо всієї системи і сама система, включаючи котел має бути сухо весь 
час. 
 
ЗАМІНА СТАРОГО КОТЛА НА НОВИЙ: 
 Перевірте всю систему на корозію, витік, залишок Са + + (причина ‐
водопровідна вода) і пошкодження бака. 

 

ЯКЩО ВИ ПОЧУЛИ ЗАПАХ ГАЗУ 
 
ВІДКРИТИ                 • Вікна та двері для надходження свіжого повітря. 
 
 
ВИМКНУТИ 

• Головні клапани 
• Всі газові прилади, використовуючи запірну арматуру

 

ЗАБОРОНЕНО 
• Користуватися запальничками або сірниками 
• Палити 
• Вмикати /вимикати електричні прилади 
• торкатися електричних вимикачів 
• Вимикати техніку 
• Дзвонити в дверний дзвоник 
• Використовувати телефон наземної лінії 
• Залиште приміщення 
• Вийдіть з підвалу, якщо запах газу йде звідти 
• Не намагайтеся вирішити проблему самотужки. 

 
• Зателефонуйте за номером, що використовується в надзвичайних ситуаціях,  від 
одного з ваших сусідів. 
 
 
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
• Тип палива: Природний газ – дизельне паливо 
• Тип камери згоряння: циліндрична 
• Нагрівання‐пряме або зворотне полум'я: Там немає зворотного полум'я. 
• Тип котла: закритий розширювальний, багатоступінчастий пальник.
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КОЛИ ВИ ВІДЧУЛИ ЗАПАХ ГАЗУ У КОЛОДЯЗІ 
• Для вентиляції повітря, будь ласка, відкрийте всі двері і вікна для доступу до 
колодязя. 
• Вимкніть головний клапан, що відноситься до головного будинку. 
• Не використовуйте дверний дзвінок та електроінструменти.. 
• Не користуйтеся ліфтом та повідомте організацію, що обслуговує будинок. 
 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ 
 
Продукт 3‐ходовий сталевий котел центрального опалення, який може працювати на 
рідкому чи газоподібному паливі, а також нагріває воду до 90 ° C для використання в 
системах опалення. З допомогою 3‐ходової системи, теплова енергія, одержувана при 
спалюванні палива, передається рідині дуже швидко і ефективно. Тому термін служби 
котла буде довшим, ніж в аналогів. Завдяки 3‐ходовій системі дим швидше досягає 
вихлопної труби, тому рівень NOx падає. Тому 3‐ходова система не тільки збільшує 
практичність, а й зменшує забруднення навколишнього середовища. 
 
ОСНОВНІ ЧАСТИНИ КОТЛА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Корпус 
2. Шарнір 
3. Фланець пальника 
4. Передня панель 
5. Кран входу зворотної лінії 
6. Лінія безпеки 
 
 

7. Кронштейн котла 
8. Шарнір 
9. Фланець пальника 
10. Кран входу подачі 
11. Кришка взривна та для очищення 
12. Наповнення та злив 
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УСТАНОВКА 
 
 

 

МОДЕЛЬ 

ECS 70 

ECS 85 

ECS 100 

ECS 150 

ECS 200 

ECS 250 

ECS 300 

ECS 350 

ECS 400 

ECS 500 

ECS 600 

ECS 700 

ECS 800 

ECS 900 

ECS 1000 

ECS 1250 

ECS 1500 

Базові розміри 

A x B x h 

1080  x   960 x 200 mm 

1080  x   960 x 200 mm 

1080  x 1110  x 200 mm 

1080  x 1400  x 200 mm 

1210  x 1400  x 200 mm 

1210  x 1530  x 200 mm 

1210  x 1530  x 200 mm 

1210  x 1710  x 200 mm 

1460  x 1580  x 200 mm 

1460  x 1920  x 200 mm 

1510  x 1940  x 200 mm 

1510  x 2210  x 200 mm 

1610  x 2160  x 200 mm 

1610  x 2400  x 200 mm 

1610  x 2650  x 200 mm 

2060  x 2480  x 200 mm 

2060  x 2940  x 200 mm 

  Платформа має витримувати  високу температуру                                        .ECS 1750      2600 x 2200 x 200 mm 
                          Можливе використання бетонної платформи                                                ECS 2000      2900 x 2200 x 200 mm                    

 
 

1. Тримайте котел у заводській упаковці, доки місце його розташування не буде 
визначене. 
2. Помістіть котел на місце його розташування. 
3. Розпакуйте його згідно рекомендацій на упаковці. 
4. Зніміть котел з палет в наступному порядку 
а. Зніміть правий бік котла і прикріпіть праву ніжку котла. 
б. Зніміть лівий бік котла і прикріпіть ліву ніжку котла. 
C. Натисніть на котел позаду і закріпіть його. 
 
 
ВКАЗІВКИ З УСТАНОВКИ 
 
Встановлення та  експлуатація системи повинна здійснюватися 
в ідповідно до положень ,  правил та  інструкцій ,  викладениху  цьому 
посібнику .  
Вентиляція повинна бути установлена правильно ,  щоб уникнути 
конденсаці ї .  
Електропроводка повинна бути змонтована у  в ідповідност і  з  правилами 
і  стандартами .  
Димові  з 'єднання повинні  бути виконані  у  в ідповідност і  з  правилами  і  
стандартами .  В ідстань між трубою  і  котлом ,  к ількість згинів  труби 
повинні  бути мінімальними .  Димохід повинен бути  ізольований ,  щоб не 
допустити утворення конденсату .  
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П ісля установки необхідно перевірити всю систему на вит ік води ,  
палива ,  корректну роботу електрики  і  димаря .  
Не можна зосереджувати всю вагу пальника на передніх  дверях котла .  
Щоб витримати вагу ,  необхідно обладнати належну платформу .  
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1 Зворотна лінія

2  Лінія подачі 
3  Запобіжний клапан 
4  1.Циркуляційний насос 
5  2.Циркуляційний насос
6  Розширювальний бак 
7  Клапан (до насосу 1.) 
8  Клапан (до насосу 1.) 
9  Клапан (до насосу 2.) 
10  Клапан (до насосу 2.) 
11  Кран підкачування 

 
 
ПРИКЛАД ДІАГРАМИ 
 
 
Закритий розширювальний бак і деталі трубопроводу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERMODÝMANÝK ECS 
BOILER 
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1 Зворотна лінія

2  Лінія подачі 
3  Безпека на зворотній
4  1.Циркуляційний насос 
5  2.Циркуляційний насос
6  Розширювальний бак 
7  Клапан (до насосу 1.) 
8  Клапан (до насосу 1.) 
9  Клапан (до насосу 2.) 
10  Клапан (до насосу 2.) 
11  Кран підкачування 
12  Фітинги 
13  Запобіжний клапан 
14  MESSENGER PIPE 

 
 
ПРИКЛАД ДІАГРАМИ 
 
 
Відкритий розширювальний бак та  деталі трубопроводу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
TERMODÝMANÝK ECS 
BOILER 
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фаза 
коричневий 
 
жовто‐зелений 
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                                            чорний вимкн. 
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Перевірте, чи немає витоків палива перед запуском котла. Якщо є, то спочатку 
необхідно вирішити проблему, а потім приступати до експлуатації котла. 
 
Для виявлення витоку газу в резервуар пропану додають  спеціальні речовини, які 
допомагають помітити будь‐який витік, однак ви все одно повинні періодично 
перевіряти можливість витоку; 
• Повітря тримається в верхній частині приміщення, тоді як пропан накопичується біля 
підлоги. Якщо так – необхідно вимкнути котел. 
• Під’єднання газової арматури до котла має здійснювати кваліфікований спеціаліст. 
• Перевіряйте наявність запаху пропану періодично. 
• Перевіряйте на виток котел і його труби щонайменше раз на рік. 
• Проконсультуйтеся з пропан‐постачальниками про встановлення детектора або 
сигналізатора. 
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РОЗМІРИ 

Модель 
котла 

Потужність 
ккал/год 

кВ  A 
мм 

B 
мм 

C 
мм 

D 
мм 

E 
мм 

F 
мм 

G 
мм 

H 
мм 

70   70000   82   880   920   758   1105   300   220   508   700 

85    85000   99   880   920   758   1105   300   220   508   700 

100   100000   117   880   920   908   1255   300   295   658   700 

150   150000   175   880   920   1200   1547   300   440   880   700 

200   200000   233   1010   920   1200   1627   340   440   840   793 

250   250000   291   1010   1026   1330   1757   340   505   950   793 

300    300000   349   1010   1026   1330   1757   340   505   950   793 

350   350000   407   1010   1026   1510   1937   340   595   1130   793 

400   400000   466   1254   1251   1380   1967   420   480   950   1005 

500   500000   582   1254   1251   1720   2207   420   650   1290   1005 

500   500000   582   1254   1251   1720   2207   420   650   1290   1005 

600   600000   698   1303   1278   1740   2227   420   660   1150   1005 

700   700000   814   1303   1278   2010   2497   420   795   1420   1005 

800   800000   931   1411   1431   1960   2447   420   770   1280   1133 

900   900000   1047   1411   1431   2200   2687   420   890   1530   1133 

1000   1000000   1163   1411   1431   2450   2937   420   1015   1830   1133 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Димоходу  J Подача  K Зворотня 

лінія 

L кран 

наповнення/зливу 

Робочий 

тиск, бар 

Пробний 

тиск, бар 

Об`єм 

води,л 

Вага, кг 

200   R2"   R11/4"   R3/4"    5  7.5   190   420 

200   R2"   R11/4"   R3/4"   5   7.5   194   420 

200   R2"   R11/4"   R3/4"   5   7.5   232   460 

200   R2"   R11/4"   R3/4"   5   7.5   307   510 

220   R21/2"   R1/2"   R3/4"   5  7.5   433   775 

220   R21/2"   R1/2"   R3/4"   5   7.5   454   860 

220   R21/2"   R1/2"   R3/4"   5   7.5   454   860 

220   R21/2"   R1/2"   R3/4"  5   7.5   454   860 

220   R21/2"   R1/2"   R3/4"   5   7.5   510   935 

250   R3"   R2"   R3/4"   5   7.5   633   1350 

250   R3"   R2"   R3/4"   5   7.5   791   1485 

300    R3"   R2"   R3/4"  5   7.5   846   1590 

300   R3"   R2"   R3/4"   5   7.5   969   1710 

350  R4"   R21/2"   R3/4"   5   7.5   1232   2030 

350  R4"   R21/2"   R3/4"   5  7.5    1306   2260 

350   R4"   R21/2"   R3/4"   5 7.5   1446 el  2490el 

 



 

 

 

 
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Модель Одиниця 

виміру 
ECS 70   ECS 85   ECS 100   ECS 150   ECS 200 

Ккал/год  70.000   85.000   100.000   150.000   200.000 Теплова потужність 
кВт  81,4   98,8   116,2   174,3   232,4 
Ккал/год  76.500   92.600   109.900   164.800   219.800 Вихід тепла 
кВт  88,9   107,6   127,7   191,5   255,5 

Макс.робоча температура  °С  105   105  105  105  105 
Діапазон регулювання 
температури 

°С  30‐90  30‐90  30‐90  30‐90  30‐90 

Тиск в топці  мбар  0,5   0,5   0,6   1,2   1,6 
Макс.робочий тиск  бар  3  3  3  3  3 
Пробний тиск  бар  4,5  4,5  4,5  4,5  4,5 
Об’єм води  л  194   194   232   307   433 
Діаметр валу  мм  200  200  200  200  200 

  430  430  430  430  430 Розміри камери згоряння 
L  678   678   828   1110   1109 

Вхід‐вихід води з’єднання   дюйм  2  2  2  2  2‐1/2 
Діапазон температури на виході  °С  170‐195  170‐195  170‐195  170‐195  170‐195 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Модель Одиниця 
виміру 

ECS 250   ECS 300   ECS 350   ECS400   ECS 500 

Ккал/год  250.000   300.000   350.000   400.000   500.000 Теплова потужність 
кВт  290,6   348,7   406,8  464,9   581,1 
Ккал/год  274.700   329.700   384.600   439.600   549.500 Вихід тепла 
кВт  319,3   383,2   447   510,9   638,6 

Макс.робоча температура  °С  105   105  105  105  105 
Діапазон регулювання 
температури 

°С  30‐90  30‐90  30‐90  30‐90  30‐90 

Тиск в топці  мбар  2,4   3,3   4,2   4,5   4,8 
Макс.робочий тиск  бар  3  3  3  3  3 
Пробний тиск  бар  4,5  4,5  4,5  4,5  4,5 
Об’єм води  л  454   454   510   633   791 
Діаметр валу  мм  220  220  220  250  250 

  535   535   535   688  688 Розміри камери згоряння 
L  1189   1189   1379   1248   1563 

Вхід‐вихід води з’єднання   дюйм  2 1/2"   2 1/2"   2 1/2"   3"   3" 
Діапазон температури на виході °С  175‐195  175‐195  175‐195  175‐195  175‐195 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
        ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 

 

 
Модель 

Одиниця
виміру 

ECS 600  ECS 700  ECS 800  ECS 900   ECS 1000

Ккал/год  600.000   700.000   800.000   900.000   1.000.000 Теплова потужність 
кВт  697,3   813,6   929,8   1046   1162,2 
Ккал/год  659.300   769.200   879.100   989.000   1.099.000 Вихід тепла 
кВт  766,3   894   1021,7   1149,4   1277,3 

Макс.робоча температура  °С  105   105  105  105  105 
Діапазон регулювання 
температури 

°С  30‐90  30‐90  30‐90  30‐90  30‐90 

Тиск в топці  мбар  5,3    5,9   6,4   7   7,5 
Макс.робочий тиск  бар  5  5  5  5  5 
Пробний тиск  бар  7,5  7,5  7,5  7,5  7,5 
Об’єм води  л  846   969   1232   1306   1446 
Діаметр валу  мм  300  300  350  350  350 

  738   738   820  820  820 Розміри камери згоряння 
L  1583   1853   1776   2015   2265 

Вхід‐вихід води з’єднання   дюйм  3"   3"   4"   4"   4" 
Діапазон температури на виході  °С  175‐195 175‐195 175‐195 175‐195  175‐195



 

 

 
 
 
ЕЛЕКТРИЧНИЙ БЛОК КЕРУВАННЯ 
 
Отвір для годинника  ( додатковий  ) 
 
 
 
 
  ввімкнено ‐ вимкнено 
 
 
індикатор роботи пальника 
 
 
 

терморегулятор  індикатор несправності 
 
ЕКСПЛУАТАЦІЯ 
 
 

Переконайтеся, що відкритий кран подачі пального 
Переконайтеся, що запобіжний кран відкритий  
Встановіть робочу температуру на панелі 
Запустіть пальник натисканням кнопки «ввімкнення‐вимкнення» на панелі 
Перевірте, чи загорівся індикатор роботи пальника і переконайтеся, що пальник 
працює 
 
 
Якщо на панелі загорівся індикатор несправності – виникли неполадки в роботі 
пальника. Зателефонуйте до сервісної служби. 
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ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД 
Для безпечної та ефективної роботи котла та його елементів необхідне щорічне 
обслуговування відповідною кваліфікованою сервісною службою. Монтажник, який 
вводить котел в експлуатацію, повинен нагадати, наскільки важливим є щорічне 
обслуговування. 
Перед початком очищення: 
1.  Необхідно відключити котел від джерела електроживлення 
2.  Від’єднати від живлення циркуляційний насос  
3.  Перекрити газовий кран для зупинки надходження газу 
4.  Переконатися, що поверхня котла охолола 
5.  Відкрити передні дверцята, вийняти і очистити турбулізатор 
6.  Очистити внутрішню поверхню труб і основного резервуару 
7.  Control leakage from back and front door Управління витоку з задньої і 
передньої двері 
8.  Після чищення встановити назад турбулізатор 
9.  Відкрити кран надходження газу 
10.  Ввімкнути котел 
 
 
Перед зверненням до сервісної служби, коли котел не працює: 
Будь ласка, перевірте:  
‐ чи під`єднане живлення системи  
‐ чи є тиск в системі 
‐ чи перекритий кран подачі палива 
‐ чи є достатній рівень води та її тиск 
 
УВАГА!!! 
Перед початком опалювального сезону необхідно, щоб котел та систему оглянув 
кваліфікований спеціаліст. Це забезпечить ефективну, безперебійну та безпечну 
роботу обладнання. 
 
Якщо система працює на рідкому паливі, теплообмінні поверхні  котла повинні бути 
очищені не рідше одного разу на місяць. Ця тривалість може бути скоригована. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
План технічного обслуговування котла 
 
ТРУБОПРОВОДИ 
Трубопроводи на котлі  Перевірте, чи немає витоку в системі трубопроводів на 

котлі і системи.   
Переконайтеся, що  підшипники опори труби 
розташовані там, де необхідно. 

Вентиляція  Перевірте всі вентиляційні труби та їх з`єднання. 
Газ  Перевірте всі труби на відсутність витоку газу. 

Переконайтеся, що труби не зношені. Переконайтеся, 
що всі труби підтримуються з підшипником. 

СИСТЕМА 
Візуально  Візуально огляньте систему на предмет аномальних 

ознак 
Функціонально  За можливості перевірити всі функції системи 

(опалення, гаряча вода) 
ЕЛЕКТРИКА 
З`єднання  Перевірте підключення електричних кабелів. 

Переконайтеся, що з'єднання забезпечено. 
Запобіжник  Переконайтеся, що запобіжник правильно підключений 

і  встановлений. Протестуйте 
роботу запобіжника. 

Двохпозиційні вимикачі та 
розетки 

Перевірте сумісність вимикачів та розеток, і їх 
функціональність. 

Димо‐ і детектор СО  Переконайтеся, що цей прилад встановлений 
правильно і функціонує. Якщо є 
необхідність ‐ замініть його батарейки. 

КАМЕРА ЗГОРЯННЯ І КОТЕЛ 
Камера згоряння  Очистіть камеру згоряння, якщо це необхідно 
Котел  Перевірте корпус котла. Проведіть технічне 

обслуговування відповідно до вказівок 
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